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RENOVASJONSTEKNNERM

1. INNLEDNING

Renovasjonsteknisk norm a@22 erstatter Renovasjonsteknisk avfallsnorm av 2013. Arbeidet med
denne normen eet samarbeidsprosjekt mellomOVAR ogommunene Moss, Rade, Vestby og
Valermed bistand fra konsulentselskapet Asplan Viak.

Ved planlegging, etablering og rehabilitering av bamfritidsbebyggelse, er det viktig & etablere
gode lgsninger for kildesorterirmg handteringav avfallMalgruppenfor denne renovasjonstekniske
normener arealplanleggerdiltakshavere radgivende arkitekter og ingenigreom planleggeslik
bebyggelse

Renovasjonsteknisk norm, hegter kalt normen, gir faringer for planlegging av renovasjonslgsninger
for husholdningsavfal) dvs. avfall fra boliger. Den omtaler krav og faringemplassering og fysisk
utforming av steder der avfat samles oppsamttilrettelegging forinnsamling og transpoiyv
avfalletut av boligomradetNormenerstatter tidligere «Renovasjoreknisk avfallsnorm for
MOVAR>fra 2013

| bygg/boligomrader der det planlegges bade boliger og naeringsvirksomhet, vil det oppsta bade
husholdningsavfall og neeringsavfall. | slike tilfeller kan det etableres kombinasjonslgsninger. Disse
anbefales sa fall av estetiske arsakedé ha et enhetlig uttrykk

Valg av renovasjonslgsnifay husholdningsavfallandgjares i samarbeid med kommunene/MOVAR
IKS og nye eller endringer av eksisterenag@ovasjonslgsningeskal alltid godkjennes av dede

ulike kommunae har i varierende grad overfgrt de administrative og praktiske oppganertt

dette til MOVAR.

Deplanlagte renovasjonslgsningene ma falge de til enhver tid gjeldene reguleringer, lover og
forskrifter. Dennenormenivaretar de renovasjonstekniske feggiene som gjelder for de ulikgper
renovasjonslgsninger/avfallsbeholderéndre hensyn som f.eks. brann, universell utforming o.l.
ivaretas av annet regelverKiltakshaverena pase at ogsa dette regelverket ivaretas i planleggingen
avrenovasjonslgsnirene.

Folgendeskal fremgd de ulike plan og byggefasene:

Plan og byggefase Ngdvendig angivelse/dokumentasjon

Omradereguleriny Valgtrenovasjorslgsning skal fremg&et skal
sikres at krav til kjgrbar vei kan ivaretas.

Detaljregulering Valgtrenovasjorslgsning skal fremga, samt
avsatt areal for valgt lgsning. Det skal sikres ¢
avsatt areal er tilstrekkelig for den valgte
renovasjonslgsniren, og at krav til kjgrbar vei
kan ivaretas.

Innsendelse av rameibyggesgknad Utarbeidelse avenovasjonsteknisk plan
(RTP¥

* Dersom det ikke planlegges/er krav om detaljregulering for det aktuelle omradet, gjelder kravene for
detaljregulering ogsa for omradereguleringa sant dette er hensiktsmessig i det aktuelle tilfellet.

** Kommunene kan stille krav til hvordan renovasjonsteknisk plan skal utarbeides, og hva den skal inneholde.

Huskeliste for planlegging av renovasjonslgsning i henholdsvis reguleringsplaner og ramme
/byggesgknader ligger som vedp til normen.
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RENOVASJONSTEKNNERM

2. VALG AV REDVASIJONSLISNING

2.1. Alternative lgsninger
Folgendeaenovasjonbasninger karilbys:

1 Renovasjonslgsning over bakken
o0 Avfallsbeholderaned hjul
0 Bunntgmte overflatecontaineréun i spesielle tilfeller)
o Kombicontainergkun i spesielldilfeller)

1 Renovasjonslgsning under bakken
o Nedgravdeavfalldbeholdere
o Avfallssug

Hvilken lgsning sorskalbenyttes avklares mekdommuneneller MOVAR

Tabell2.1: Veiledende tabell som viser hvilken typovasjonslgsningom bar benyttes for et gitt antall
boenhete

Antall boenheter Merknad
Avfallsbeholdere med hjul < 30 boenheter 140- 660 liter beholdere
Nedgravde > 30* boenheter 3000 liter og 5000 liter
oppsamlingsenheter
Stasjoneert avfallssug Kan vurderes hvis > 300 Minst 3avfallstyperi rgr, suges
boenheter til mottakshall Normalt med
separat lgsning for glassg
metallemballasje

*Bruk av nedgravdeppsamlingsenhetekrever normalt minimum 30 tilknyttede boenheter. Andre hensyn kan
vurderes i enkelte tilfeller.

Mange forhold vil virke inn pa hva sa@men fornuftig lasnindor et gitt boligomradeType boliger og
boligenes beliggenhet kan veere avgjgrende for ngdvendig volum/lgsninger. MOVAR/komménen
kontaktes for & diskutere dimensjonering.

Boligtettheten iomraderhvor man eventuelt planlegger nedgravde lgsninger eller avfallsdugsa
ha stor betydning for kostnadene. Ulike aktuelle lgsningerdesfor kostnadsberegnes basert pa
forholdene pa stedet.

2.2. Generelle kra¥faringer

2.2.1. Kildesortering
Kildesorteringsordimg vil kunne endre seg over ti@ppdatert informasjon om kildesagting er pa

kommunen ogMOVAR sine nettsideNormenvil oppdateres i trad med eventuelle endringer
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RENOVASJONSTEKNNERM

Det skal tilrettelegges for utsortering av falgeraidallstyper

En Papp, papir oglrikkekartong

nE Glassog metallemballasje

u Plastemballasje

Matavfall*
n Restavfall

*Innsamling av matavfadkal innfares i regionen.

2.2.2. Dimensjonering
Forenkelthusholdningeymed eget beholdesett, er standard oppsetfire beholdere.Oppsetté vil veere
gjeldendesom standrd inntil matavfallskal samés inn som egen fraksjon

240 liters beholder til papp, papir og drikkekartong

140 liters beholder til glas®g metallemballasjéra mat og drikkevarer
240 liters beholder tiplastemballasje

140 liters beholder til restavfall inkhatavfall (240 liter i Valer kommune)

E N EE ]

Ved dimensjonering for felles renovasjonslgsning legges Norsk Stakd89d32:2014 til grunn

Tabell2.2: Dimensjoneringstabell fantall liter pr ukefor hveravfallstype

Avfallstype Liter pr husstandor uke
Papir pappog drikkekartong 40

Glassog metallemballasjéra mat og drikkevarer 10*

Plastemballasje 25

Matavfall 25

Restavfall 80 (110inkl. matavfall)

*Tallet er justert opp forhold til standarden som angir 2.5 liter pr ukerfaringstalligger til grunn.

Derdet planlegges nedgravevfalldgsning,bar falgende dimensjonering benyttes:

Tabell2.3: Dimensjoneringstabell for mengder av hver avigie (minimum 30 boenheter)

Avfallstype Volum beholder(liter) Maksimalt antall boenheter
per nedgravd enhet

Restavfall 5000 60 (30 for Valer kommunke

Papir pappog drikkekartong | 5000 25

Plastemballasje 5000 30

Glassog metallemballasje 3000 60

Ved dimensjonering av lgsninger forfallssug odritidsboliger,eller plasser der MOVAR har
valgt/tilbudt kombicontainer eller bunntgmt overflatecontainerd kommunedMOVAR kontaktes.

2.2.3. Krav tilprivat kjgrbar ve

Med kjgrbar vei menes privat eller offentlig vei med snumulighet eller mulighet for gjennomkjgring.
Vei, frisiktsoner og snuplass skal veere utformet i trad med anbefalinger i Statens vegvesens handbok
N 100 (Vegog gateutforming) ellekommunensveinorm. Vegetasjon ma beskjaeres slik at det er god
framkommelighetogveienbrgytet og stradd ved behov. Veien ma veere tillatt for motorferdsel.

I sideSav 17 I



RENOVASJONSTEKNNERM

Veien skal veere slik at bilene ikke trenger & rygge. Generelt skal kjgrbar vei ha:

Minste bredde (pa asfaltdekke) pa 3,0 m pluss skulderbredde 0,5 m pa hver side.
Minste svingradius pa 7,5 m pluss skulderbredde 0,5 m pé hver side

Fri hgyde 4,5 m pa flat vei

Maksimal stigning pa 8% (1:12,5)

= =4 -4

Dersom rygging ikke kan unngas, kan det istealelegges snuplass eller en sakalt vendehammer
med fglgende dimensjoner:

35m |0

-——— —— ——— ———— ————————— -

2.2.4. Brannhensyn
Branntillap og branner kan forekomme i renovasjonsutstyr. Brannsikkerheten ma ivaretas i henhold
til gjeldende regelverk. Eventuelle krav fra forsikringsselskapedvkiares.

2.2.5. Plassering
Renovasjonsutstyskal om mulig, plasseres pa egen grunn. Eventuell plassering pa annen privat
grunn ma avtales med grunneier. Plassering pa kommunal grunn méa godkjennes av kommunen.
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RENOVASJONSTEKNNERM

Renovasjonsutstyret skplasseres slik at renogponen kan foretas i henhold til kommunens
renovasjonsforskrift.

2.2.6. @konomi
Renovasjonatstyr eies av MOVAR, og det MIOVARsombesgrge anskaffelse, utlevering,
vedlikehold og fornyelse alisse

Det kan ikke velges annet renovasjonsutstyr enn det sdoypstibtv MOVARette er beskrevet i
pafalgende kapitler nedenfor.

Etablering awentested, oppstillingsplass alle gvrige kostnadeknyttet til etableringen av
renovasjonssystemdiekostes atiltakshaver

3. SPESIFIKASJONER RKDRA\LLSBEHOLDEE}REED HJUL

Figur3.1: Avfallsbeholderened hjuli starrelsene (fra venstrg 140, 240, 360 og 660 liter.

3.1. Avfallskeholdere med hjul

Den mest brukt@ppsamlingsenheten for avfall og den mest fleksible Igsningetall og volum kan
lett justeres med endret behov frabonnentenssideeller ved enlring i renovasjonsainingen i
kommunen.

3.2. Avfallsrom i bygg
Med avfallsrom menes integrerte rom definert som del av bygg, gremerket avfallsoppbevaring.

3.2.1. Plasseringutforming og alkomst
Folgende gjelder for plassering av avfallsmgredkomstvei forrenovasjonskjaretay
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RENOVASJONSTEKNNERM

Tabell3.1: Spesifikasjoner for utforming av avfallsram alkomstvei for renovasjonsbil

Situasjon Spesifikasjon

Plassering Rommetma ligge i plan med utvendtgrreng, der
renovasjonskjgretagtopper.

Adkomst Rommet bgr legges til yttervegg med dgr/port som farer direkte
ut.*
Rommetkan i tilleggha innvendig adgang via dar for brukerne.

Starrelse Rommetma veere stort nok til at man har enkel tilgang til samtlig

beholdere, og til at beholdernkantrilles utfor tamming uten at
andre beholdere ma flyttes

Rommets hgyde

M4 vaere minst 2,20 m.

Dar til avfallsrom

Dgrport mahaminimum120 cm lysapning.
Dgar port makunne festes i apen stilling.

Rengjgring og avrenning

Det maveerelgsning for & vaske/spyle rommet. Gulvet ma ha slu
og det skal veere fall til sluk

Dgrterskel

Det ma veere terskelfritt elleftat terskel for enkel handtering av
beholderne.

Belysning

| avfallsrom og innvendige transportveier for avfallsbeholderne n
belysningsstyrken vaere minst 100 lux. Belysningen bgr veere
sensosrtyrt, slik at lyset er tentlentiden det er bevegelse i romme
Evt. lysbryterand veere plassertdre der renovatarene og
brukerne kommer inn i rommet.

Ventilasjon

Det ma veere god ventilasjon i rommet. Det bar veere et undertry
rommet for & unnga at lukt sprer seg nar dgrene apnes.

Las

Avfallsrommetogrkunne lases. Ngkkbrikke/kode til dgr ska
veere tilgjengelig for renovater.

Skilting og merking

Avfallsrommet skal vaere tydelig skiltet og skal veere avmerket p
romplan for bygget.

Trilleveifra avfallsrom til
renovasjonskjgretay

Avstandfra avfallsromtil stoppestedfor renovasjonskjgretagkal
veere sa kort som muljgg maksimalt 8 meter. Avstandemélesi
forhold til denveien renovatgren ma ga for & hertteholdemne.
Veien skal vaere fri for hindringer.

Omradet mellomavfallsronmet ogstoppesteat for
renovasjonslgretgyetskal veere tilnaermefiatt og med fast dekke
betong, belegningsstein eller asfalt.

| St yAy3a AYyyaAt mYcc omp ::0
Adkomstveien bgr veere tilfredsstillende opplyst.

Kantstein

Eventuell kantstein skal veere nedsenket

Dersom akomsten til
avfallsrom e via innkjaring
i garasjeanlegg

Bredde portminimum3,0 meter.

Hgyde portminimum4,5 meter.

Akseltrykk forenovasjonskjgretayMinimum 10 tonn.

Totalvekt (kjagretgy + last) ved kjaring pa tak: 27 tonn.

Hgyde ved innendgrs tamming av beholderénimum4,5 meter.
Innkjaring i garasjeanlegg forutsetter veistandard og snuhamme
(ved behov) som vist i kap.2.3

* Dette gir god tilgjengelighet for renovater ved tamming av beholdere, og sikrer ogsa god

tilgjengelighet i tilfelle brann.
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RENOVASJONSTEKNNERM

3.2.2. Eksempel pa avfallsrom

660 liters 660 liters
beholder beholder
for for papp/
restavfall Ledig plass papir
for
framtidige
beholdere

660 liters
beholder 660 liters
for beholder
restavfall for papp/
papir

660 liters
beholder 660 liters
for beholder

restavfall for papp/
660 liters papir

beholder for
plast-
emballasje

360 liters
beholder for
glass- og metall-

emballasje 660 liters 660 liters 660 liters
beholder for beholder for beholder

360 liters plast- plast- for papp/
beholder for emballasje emballasje papir

glass- og metall-
emballasje

Figur3.2: Eksempel pa plantegning som viser utforming av avfallsrom
3.3. Utendgrsplassering

3.3.1. Plassering, utforming ogdkomst
Plassering alieholdere utendgréar planleggest fra hvorbrukerne ferdes, f.eks. pa vei til garasje,
butikk, kollektivtransport etc.

Folgende gjelder for utendgrs plassering av avfallsbeholdere:

Tabell3.2: Spesifikasjonefor utendars plassering av avfallsbeholdere ofg@nstvei forrenovasjonskjgretay
Situasjon Spesifikasjon

Underlag Beholderne skal sta pa et famg flatt underlag @ bakkenivadvs.paasfalt,
betong, steinheller, trykkimpregnert tre eller tilsvarende. Gressunderlag el
los singdpukk aksepteres ikkevVann ma ledes bofta beholderne og
adkomstveien

Plassering Beholderne skagblasserepa en slik mate atet ikke erfare for takras eller
istapper som faller ned etc.
Estetikk Den estetiske utformingen av plassen bgr vektlegges

Frittstdende beholdere bgr plasseres skjermmit vind
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RENOVASJONSTEKNNEIRM

Forsgpling Beholderne bar plasseres slik at omradet ikke blir et sted Hgbhensttes
avfall

Adkomstvei for | Avstandfra beholdernetil kjgrbar vei for renovasjonskjgretgydf@mstvei)
renovasjonsbil | skal veere sa kort som muligg maksimalt 8 meter. Avstandeméles langs
den veien renovatgren ma ga for & hente oppsamlingsenhetéa®n skal
veere fri for hindringesomparkerte biler sykler, barnevogner, vegetasjon
eller liknende

Omradet mellomavfallsronmet ogstoppesteat for renovasjonskjaretayet
skal veere tilnaermet horisontalt og med fast dekklning kan vaere inntil
MYcc OomMp :0®

Adkomstveien skal veere tilfredsstillende opplyst.

Hentestedet skal ha trinnfridkomst.

3.4. Utendgrsavfallsbod

Bodenkan veerestengtfor uvedkommende om gnskeliBeholdene vil veerebeskyttet mot
klimatiske forholgog uteomradetvil kunne fa bedre estetiske kvaliteter.

3.4.1. Plassering, utforming ogdkomst
Tabelen underangir hvilke forhold som méere ivaretatt.

Tabell3.3: Spesifikasjoner for utforming av utendgrs avfallsbbgdadkomstvei forrenovasjonskjaretay
Situasjon Spesifikasjon

Starrelse Rommet ma veere stort nok til at man har enkel tilgang til samtlige beholg
og til at beholderneantrilles ututen at andre beholdere ma flyttes

Rommets hgyde | M& veereminimum2,20 m.

Dgr til avfallsrom | Dgrmahaminimum120 cm lysapning.

Dgrmakunne festes i apen stilling.

Darterskel Flat terskel.

Belysning Avfallsboden m&eeretilfredsstillendeopplystmedenten lgysbryter eller
styrt av bevegelsesnsor.
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Terreng Avfallsboderma ligge i plan med utvendig terreng.

Kantstein Eventuell kantstein skal vaere nedsenket

Ventilasjon Dersom avfallsboden er tett, m& den veere ventilert

Adkomstvei for Avstand fra avfallsbod til kjgrbar vei fi@mnovasjonskjgretay skal vaere sa k
renovasjonsbil som mulig, og maksimalt 8 meter. Avstanden males i forhold til den veier

renovatgren ma ga for & hente beholderne. Veien skal vaere fri for hindrir
Omradet mellom avfallsboden og stoppestedet fenovasjonskjaretayet
skal veere tilneermet horisontalt og med fast dekke. Helning inntil 1:66 (15
0P

3.4.2. Eksempel pa utendgravfallsbod
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4. SPESIFIKASJONER FOR KOMBICONTAINER OG BUNNT@MT
OVERFLATECONTAINER

MOVAR kan i spesielle tilfeller tildlgombicontainereeller bunntgmte overflatecontainereDisse
lzsningenekanbenyttes derdet for eksempelkke er hensiktsmessig eller mulig & benytte nedgravd
lasning.

:

Figur 4.1Kombicontainerdt.v.) ogbunntgmte overflateontainere (midten og t.h.)

.

4.1. Plassering og@dkomst

Det ma sgrges fgulant, hardt og stabilt dekke der containerne skal plassérasn ma ledes vekk
fra plassen

4.1.1. Kombicontainer
Det ma sikres fri tilkomgbr renovasjonskjaretayfront avcontainerenog fri laftehgyde

4.1.2. Bunntemt overflatecontainer

Det ma sikres en problemfri adkomst f@novasjonbil. Det ma i denne sammenheng tas hensyn til
kranens svingeradius i forhold til blokkering av fortau/fare for fotgjengere og eventuell utkjgring fra
parkeringsanlegg. Treer eller annen vegetasjon ma ikke vaere til hinder innen kranens svingeradius.
Det ma sikes at stoppested forenovasjonskjaretaikke benyttes til parkering.

Tabell 41 Plassering av bunntgmt oxfatecontainer

Situasjon Spesifikasjon

Plassering Bunntgmte overflatecontainere bgr std minst 5 meter fra
inngangsparti, balkongprivate uteplasser etc.

Lekeplasser bar ikke veere i umiddelbar naerhet til containerne.
IAvstand til omkringliggende konstruksjoner og gjenstander skal
minimum veere 1,0 meter.

Containerne kan plasseresad og rygg mot rygaed 0,2 m innbyrde

avstand .
Loft av container ved Det skal veere fri lgftehgyde pa 11 meter over container malt fra
tamming bakkeniva.

Laft av containerne over fortau eller garay sykkelveg skal unngas
Terreng \Vann skal ledes bort fra containerne.

Tabell4.2 Adkomst for renovasjonskjgretgyet

Situasjon Spesifikasjon
Oppstillingsplass for Renovasjonskjgretgydrever 4 x 14 meter oppstillingsplass langs 1
renovasjonkjgretay containerne
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RENOVASJONSTEKNNERM

Det skal veere fritt for hindringer mellom container og

renovasjonskjgretay
Framkommelighet for Krav til kjgrbar vei som angitt i kap. 2.2.3 skal ivaretas. Det ma ivz
renovasjongjgretgy snuhammer, gjennomkjgring eller anngifredsstillende snumulighe
Helning pa dkomstvei og [Maksimal helning padkomstvei bar ikke overstige 6 %, maksimalt
oppstillingsplass %

Oppstillingsplass faenovasjonskjaretagyetkal ha maksimum fall p3
%i kjgretgyets retning.

Framkommelight for andre |Det skal ivaretas tilstrekkelig forbikjgringsmuligheter for andre
kjgretay kjgretoy.

5. SPESIFIKASJONER FOR NEDGRAWBELBEHOLDERE
MOVAR tilbyr to typer nedgravagpsamlingsenheterdelvisog heltnedgravde

MOVAR er bundet av lov om offentlige anskaffelser, og tygmsamlingsenhetesom benyttes kan
derfor endre segTiltakshavema derforbe om informasjon frkommunen/MOVARedrgrende
hvilketyper oppsamlingsenhetesom er aktuelle til enhver tid.

Figur5.1: Delvis nedgravdeppsamlingsenheteft.v.) og helt nedgravdeppsamlingsenheteft.h.).

5.1. Plassering og utforming

For & unnga lukt er det viktig Beholdemne plasseres slik at overvann og smeltevann ikke renner ned
i anleggetVed planlegging og nmbering av beholderne, skal monteringsveilederen fra den aktuelle
leverandgren av den nedgravo@psamlingsenhetebenyttes.

Genereltgjelder fglgenddor plassering av samtlige nedgravolgpsamlingsenheter

Tabell5.1: Generelle krav for plassering av nedgraegesamlingsenheter

Situasjon Spesifikasjon

Plassering Nedgravdeavfallslgsningebgar sta minst 5 meter fra inngangsparti,
balkong, private uteplasselekeplasseetc.

Left av container ved | Detskal veere fri laftehgyde pa 11 meter over container malt fra
tgmming bakkeniva.

Laft av containerne over fortau eller garay sykkelveg skal unngas
Terreng Vann skal ledes bort frde nedgravde enhetene
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For delvis nedgravdeppsamlingsenhetegjelder i tillegg falgende:

Tabell5.2: Spesifikasjoner for delvis nedgravaigpsamlingsenheter

T

Situasjon Spesifikasjon
Plassering og Avstand til omkringliggende konstruksjoner og gjenstander skal minimun
utforming veere 1,0 meter.

Det skal veere minst 0,5 meter mellom hveremhetene
Dersom beholderne plasseres bak hverandre:

marenovasjonskjaretgyagtunne sta maksimalt 0,5 meter fra den
fremsteenhetenved tamming

kan det ikke veere mer enn 0,5 meter mell@emhetene

ma fremre @ bakre rekke ha innkast fra hver sin side for & sikre
framkommelighet for brukerne

For helt nedgravdeppsamlingsenhetegjelder fglgende i tillegg til de generelle kravene:

Tabell5.3: Spesifikasjoner for helt nedgravdppsamlingsenheter

Situasjon Spesifikasjon
Plassering og Avstand til omkringliggende konstruksjoner og gjenstander skal minimun
utforming veere 1,0 meter fra gaplattformen

Det skal veere mingd,2 metermellom hverenhet, 0g0,2 metertil kantstein

5.2. Adkomst ved tgmming

Det ma sikres en problemfri adgang fenovasjonskjgretayDet ma i denne sammenheng tas
hensyn til kranens svingeradius i forhold til blokkering av fortau/fare for fotgjengere og eventuell

utkjering fra parkeringsanlegg. Treer eller annen vegetasjon ma ikke veere til hinder innen kranens

svingeradius. Det ma sés at stoppested forenovasjonskjaretgyekke benyttes til parkering.

For gvrig gjelder:

Tabell5.4: Spesifikasjoner fordkomstvei og stoppested for nedgravdgpsamlingsenheter

Situasjon Spesifikasjon
Oppstillingsplass for Renovasjonskjgretaydérever 4 x 14 meter oppstillingsplass langs
renovasjonsbil med beholderne

Det skal veere fritt for hindringer mellom nedgravd container og
renovasjonskjgretay

Framkommelighet for
renovasjonsbil

Krav til kjgrbar vei som angitkap. 2.23 skal ivaretasDet ma
ivaretas snuhammer, gjennomkjgaring eller annen tilfredsstillende]
snumulighet

Helning p& dkomstvei og
oppstillingsplass

Maksimal helning padkomstvei bgr ikke overstige 6 %, maksimal
% Oppstillingsplass faenovasjorskjgretagyetskal ha maksimum fal
pa 2 %

Framkommelighet for
andre kjgretgy

Det skal ivaretas tilstrekkelig forbikjgringsmuligheter for andre
kjgretay
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5.3.

Figur5.2: Delvis nedgravdeppsamlingsenheter

Figur5.3: Helt nedgravdeppsamlingsenheter

6. AVFALLSSUG

Stasjoneert afallssug kan vurderes ved etablerigng300 boligereller flere som angitt i kap2.1.

Dette ma ogsa ses i sammenheng med videre utvikling i omrBeéesom etablering astasjonaert
avfallssugrurderes ma kommunen/MOVARontaktes. Det bemerkes at stasjoneert avfallssug ikke
nagdvendigvisvil kunne handtere allavfallstypenesom inngdr i kommunene/MOVARS
renovasjonslgsning. D&anderfor veere behov for etablering av andre Igsninger for enkelte
avfallstyperi tillegg.
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